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XYZ MACHINERY GMBH

3 & 4 & 5-Achs CNC Portalfrasen fur die Bearbeitung von

Holz, Kunststoff, Acryl, Aluminium-Verbundmaterialien,
Aluminium, Schaumstoff, Kartonagen usw.

Aus den Industriebereichen:

Mit der Grindung der XYZ Machinery GmbH im Jahr 2018
sind wir einen weiteren Schritt gegangen, der Stahlbau
wird nach wie vor in China ausgeflthrt, die Schltsselkom-
ponenten wie Hochfrequenzspindeln, Frequenzumrichter,
Um- und Anbauten, werden in Deutschland installiert. Mit
der konstanten Weiterentwicklung halten wir zahlreiche
Patente und Markenrechte wie XYZCAM und Hojojee® bei
CNC Frasen und EXLAS, XYZL und YKL fur die Laser-Bear-

beitungsmaschinen. Unsere Produktpalette ist dabei sehr
breit aufgestellt, um alle Anforderungen und Bedurfnisse
unserer Kunden sicherstellen zu konnen. Dies beginnt bei
unseren Einstiegsmodellen flr die Low-Cost-Produktion
und endet mit den High-EndMaschinen, welche nach lhren
BedUrfnissen produziert werden kénnen.

Holzbearbeitung
Kunststoffbearbeitung
Werbe-Industrie

Unsere Firma und Produkte sind nach ISO 90001, CE, FDA
und GOST-R zertifiziert.

Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unsere Maschinen mitt-
lerweile in Uber 100 Lander exportieren. Unsere Kunden
vertrauen dabei auf unsere langjahrige Erfahrung, den Ein-
satz von qualitativ hochwertigen Komponenten und unse-
ren Service.

XYZ Machinery kann sich dabei problemlos Ihren Anforde-
rungen anpassen. Sie schildern uns lhr Problem und wir fin-
den gemeinsam dafur eine kostengUlnstige Losung.




V-SERIE

Unsere V-Serie

ist speziell

den Einsatz

Holzbearbeitungsmaschine entwickelt worden.

CNC

Dabei unterscheiden sich unsere 3 Standardmaschinentypen
bezUglich der jeweiligen Antriebe und Geschwindigkeiten in:

- Schrittmotor (ST)
- Hybridservo (HS)

- Servo (S)

Anwendungsbereiche:

- Holzbearbeitung

- Kunststoffbearbeitung
- Aluminiumbearbeitung

- Usw.

Zusatzoptionen:

- C-Achse

- Verschiedene Aggregate diverser Hersteller

- Pneumatische Anschlage zur WerkstUckpositionierung

- Kreuz-Laser

- 3D-Oberflachen-Messtaster
- Beckhoff Steuerung mit EtherCAT-Systemkommunikation

V-Serie Eigenschaften

Standard Optional

Spindel

Steuerung

Werkzeug-
wechsler

WerkstUck-
befestigung

Vakuumtisch

3,5 kW (24.000
U/min)

Eding CNC
760

Vakuum und
T-Nut

innenliegendes
Ringgeblase

Hiteco oder
Elte Spindel

nach Anfrage

10-fach Werk-
zeugwechsler

Sonder-
Aluminium-Tisch
mit T-Nut und
Gewinde-
bohrungen

Vakuumpum-
pen diverser
Hersteller

Modell (S = Servo; ST= Schrittmotor; HS = Hybridservo)

1212 1325 1530 2030 2040 Einheit

TischgroBe 1250 x 1250 1330 x 2540 1590 x 3050 2100 x 3050 2100 x 4100 mm X mm
XY 1200 x 1200 1270 x 2540 1524 x 3048 2032 x 3048 2032 x mm

Arbeitsbereich 4064

Z-Hub 203 mm
Lange ca. 2100 ca. 3322 ca. 3720 ca. 3720 ca. 4720 mm
Breite ca. 1819 ca. 1819 ca. 1995 ca. 2600 ca. 2600 mm
Hohe ca. 1870 ca. 1870 ca. 1870 ca. 1870 mm ca. 1870 mm
Gewicht ca. 800 Kg ca. 1200 ca.1500 ca. 1800 Kg ca. 2100 kg




P2 ECO SERIE

P2-ECO ist der wirtschaftlichste Einstieg in die CNC-Automation,
ausgestattet mit einem automatischen Werkzeugwechsler (6-10
Positionen linear), Frasspindeln bekannter européaischer Hersteller

und einem effizienten und schnellem Servo-Antrieb.

X 1270mm L 3322mm
2540mm W 1819mm

VA 203mm H 1845mm
X 1524mm b 3722mm
3048mm W 1995mm

VA 203mm H 1870mm
X 2050mm L 3722mm
3048mm W 2495mm

VA 203mm H 1870mm
X 2050mm L 4852mm
4064mm W 2495mm

203mm H 1870mm

P2 ECO Eigenschaften
Standard Optional
Spindel (S6) 6,0kW 9,0kW
Steuerung Syntec EdingCNC & NK105-
TQ Control
Werkzeug- 6/8/10 Linear 8/12 Karussel

Management

Werkstlckbe-  Vakuum &
festigung T-Nut

Zusatzartikel:

- Pneumatische Anschlage (Stlckzahl und Ausrichtung
wahlbar), Ansteuerung Uber die CNC Steuerung moglich

- 3-D Taster zur Ermittlung der unterschiedlichen Hohen
des Materials fUr ein gleichmaBiges Fras-Ergebnis

- Verschiedene Fras-Spindeln zur Auswahl

- Oszillierendes Tangentialmesser optional

- XVS Marker-Erkennung basierend auf einer Kamera
(optional)

Zusatzliche Funktionen auf Anfrage.



P2 HP SERIE

(HIGH PERFORMANCE CNC PORTALFRASE)

Unsere P2 HP ist fur den professionellen und industriellen
Anwender gedacht. Ausgestattet mit einem automatischen
Werkzeugwechsler und Komponenten von namhaften Herstellern
wie THK IGUS, Schneider, Autonics und Airtac bietet diese
Maschine alles fUr den professionellen Einsatz in der Industrie.

Durchdie hohe Qualitat der Komponenten kdnnenwir Langlebigkeit
und den Dauereinsatz garantieren.

Steigern Sie lhre Produktivitdt durch den Einsatz unserer
Maschinen.

P2 HP Eigenschaften

Standard Optional

Spindel (S6) 9,0kW 12kW

Max U/min 24.000 24.000

Steuerung Syntec Fanuc Oi, Osai OPEN,
ECS

Werkzeug- 0/12/160 8/12 Karussel

Management Linear

WerkstUck- Vakuum Ansteuerung mit
befestigung M-Code
Material- Manuell Automatische
zufUhrung ZufUhrung

Zusatzartikel:

- Pneumatische Anschlage (Stiickzahl und Ausrichtung
wahlbar), Ansteuerung Uber die CNC Steuerung
moglich

- 3-D Taster zur Ermittlung der unterschiedlichen Hohen
des Materials fUr ein gleichmaRiges Fras-Ergebnis

- Unterschiedliche Zusatzwerkzeuge moglich

- Bohr- und Sage-Einheit optional

- Verschiedene Fras-Spindeln zur Auswahl

- Oszillierendes Tangentialmesser optional

- B-oder C-Achse optional

Zusatzliche Funktionen auf Anfrage.

X 1270mm L 4140mm
2540mm W 1890mm
7/ 304mm H 2210mm
X 1524mm L 4340mm
3048mm 2090mm
VA 304mm H 2210mm
X 2050mm L 4340mm
3048mm 2590mm
VA 304mm H 2210mm
X 2050mm L 5340mm
4064mm 2590mm
VA 304mm H 2210mm
X 2050mm L 6340mm
5080mm 2590mm
VA 304mm H 2210mm
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P1SERIE

P1 3-Achs Portalfrasmaschine als Weiterentwicklung unserer
V-Serie, ausgestattet mit einem hochwertigen Yaskawa Servo
Antrieb und wahlweise Frasspindeln bekannter europaischer
Hersteller.

P1-2040BL Gesamt

X 2020mm L 4500mm
Y 4040mm W 2736mm
VA 300mm H 1594mm
X 1830mm L 3240mm
Y 3660mm W 2148mm
VA 300mm H 1677mm

P1 Eigenschaften

Standard Optional

Spindel

Max. U/min

Steuerung

WerkstUckbe-
festigung

Linear-
fuhrungen

Zentral-
schmierung

Antrieb

Vakuumtisch

SCM HITECO
ATC 8/12 1ISO
30

24000
EDING 760

Vakuum & T-Nut

PMI

automatische
Zentral-schmie-
rung

Servo (P1-1836)

4 Zonen

WEITERE XYZCAM CNC PORTALFRASEN

5-ACHS SIMULTAN MIT BEWEGLICHEM
ARBEITSTISCH = P5 SERIE

- Einzel- oder Doppeltisch moglich

Z-Hub bis zu 1400mm

Eigens von XYZ entwickelte F-Serie mit
Arbeitstisch

- TischgroBen 800/800 1220/1220 1220/2440. Als Einzel oder
Doppeltisch wahlbar

Die GroRe des Arbeitstisches kann kundenspezifisch produziert
werden.

beweglichem

5-ACHS SIMULTAN PORTALFRASE -
P5 SERIE

- Z-Hub bis zu 1200 mm
- XYZ D-Serie mit einer verstarkten Stahlrahnmenkonstruktion
- Die verfUgbaren TischgréRen entsprechen der P2 Serie.

div. Modelle

24.000
div. Modelle

Servo (P1-1836)
Yaskawa Servo
(P1-2040)



WEITERE XYZCAM CNC PORTALFRASEN

4-ACHS SIMULTAN ALS PORTALFRASE MIT
B-ACHSE - P4.2 SERIE

- Z-Hub 400/550/650/700/1000 mm

- B-Achse links und rechts +/- 110 °

- XYZ D-Struktur

- Optional kdnnen, wie bei der P2-HP, viele Zusatzfunktionen
ermoglicht werden

- Software-Mdglichkeiten: RhinoCAM / MadCAM / PowerMill /
SolidCAM

- Verflgbare TischgréBen: analog zur P2-HP Serie

4-ACHS SIMULTAN CNC FRASE MIT
BEWEGLICHEM ARBEITSTISCH UND
B-ACHSE - P4.2 SERIE

- Z- Hub 800/1000/1200/1400 mm
- Fras-Spindelbewegung links/ rechts +/- 110°
- Einzel- oder Doppeltisch

4-ACHS SIMULTAN CNC PORTALFRASE MIT
C-ACHSE - P4.1 SERIE

- Z-Hub 400/550/650/700/1000mm

- C-Achse horizontal 360 ° Arbeitsbereich

- Eine Vielzahl an Zubehdr und Funktionen moglich

- Software-Mdglichkeiten: RhinoCAM / MadCAM/PowerMill/
SolidCAM

- Verfugbare TischgrofRen: analog zur P2-HP Serie

MULTI 4-ACHS SIMULTAN CNC FRASE

- Kundenspezifischer Aufbau mit den gewlnschten Achsen (bis
zu 4 Achsen)

- ldeale und kostengunstige Losung zur 5-Achs CNC Portalfrase

- Integrierte Steuerung und Software

- Kundenspezifische GroBe des Arbeitstisches moglich

3 &4 &5 ACHS HOLZ & SCHAUMSTOFF-
BEARBEITUNGSZENTRUM = P6 SERIE

- Basiert auf der XYZ H-Serie mit einer verstarkten
Stahlkonstruktion

- Z-Hub 1000/1200/1300/1400mm verflgbar

- Als offener Rahmen oder geschlossen erhéltlich

- Viele verschiedene Optionen moglich

- Kundenspezifische GroBen moglich
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